
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOSSIER TECHNIQUE THERMO-REFLECT®

FICHE TECHNIQUE THERMO-REFLECT® 

NUANCIER THERMO-REFLECT® 

DÉPÔT DE BREVET THERMO-REFLECT® 

RAPPORTS D’ESSAIS THERMO-REFLECT®

PROCÉDURE CEE POUR THERMO-REFLECT® 



RÉDUIT LA FACTURE ÉNERGÉTIQUE

THERMO-REFLECT permet de réduire les coûts
énergétiques des bâtiments et de réaliser des
économies allant jusqu’à 40%. 

L’été en repoussant le rayonnement solaire et en
empêchant la chaleur de pénétrer au sein du
bâtiment.

L’hiver en ralentissant la propagation du froid au
coeur des matériaux et en conservant la chaleur
accumulée dans l’habitation.

THERMO-REFLECT est un revêtement d’isolation thermique prêt à l’emploi constitué de 
résines minérales de dernière génération, d’aérogels  de silice, de microsphères de 
céramique et de verre. Il permet d’augmenter le confort thermique des bâtiments à 
usage domestique ou professionnel en été comme en hiver. Il peut être appliqué sur 
façades ou toitures des habitations ou des installations industrielles. 

REVÊTEMENT ISOLANT ET RÉFLECTIF
THERMO-REFLECT®
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AMÉLIORE LE CONFORT THERMIQUE
THERMO-REFLECT ®  est formulé à partir de résines 
minérales de dernière génération, d’aérogels de silice, 
de microsphères de céramique et de verre qui lui 
confèrent ses propriétés uniques de 
protection thermique.
THERMO-REFLECT ®  permet en une seule opération 
d’embellir votre toiture ou façade, de renforcer 
l’isolation thermique et de réguler l’humidité de 
votre habitation ou bâtiment. Pour obtenir des 
performances optimales, il peut être appliqué aussi 
bien en intérieur qu'en extérieur.



THERMO-REFLECT  AMÉLIORE LE
CONFORT THERMIQUE DES

BÂTIMENTS

En été, les bâtiments emmagasinent les fortes chaleurs
causées par l’ensoleillement. Le recours à la climatisation
est souvent le moyen utilisé pour faire baisser la
température. Cela représente une énorme dépense
énergétique : au niveau mondial, on estime que
l’utilisation des climatiseurs et ventilateurs représente 20%
de l’électricité totale consommée.
L’utilisation de la climatisation amène à un véritable
paradoxe : plus il fait chaud, plus il y a de climatiseurs et
plus il y a de climatiseurs, plus il fait chaud. Les systèmes
de climatisation sont très consommateurs en énergie ce
qui entraîne une hausse des émissions de gaz à effet de
serre qui contribuent à réchauffer encore plus la planète.
L'Agence Internationale de l’Énergie, prévoit que le
développement de l’air conditionné dans les pays
émergents provoquera un doublement des émissions de
CO₂ liées à la climatisation d’ici à 2050.

Le Groupe Intergouvernemental d'Experts sur l'Évolution du Climat (GIEC), qui évalue depuis trente ans
l’évolution du climat, constate que la hausse de la température globale s’est encore accentuée, à un rythme
qui fera très probablement dépasser le seuil de 1,5 °C de réchauffement entre 2021 et 2040.
Avec le changement climatique, les normales de saisons augmentent au fil du temps et les étés deviennent
de plus en plus anormalement chauds. Les saisons estivales se soldent désormais par des canicules sévères
et longues. 

UNE RÉPONSE FACE AUX ENJEUX CLIMATIQUES

UN RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE ACCÉLÉRÉ

THERMO-REFLECT   vous aide à protéger
l’environnement en consommant moins d’énergie et
en dégageant moins de CO₂ .

Évolution de la somme des degrés jours (base 6°C) d’avril à octobre (scenario RCP8.5) Source http://www.drias-climat.fr/ .
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THERMO-REFLECT
 RÉDUIT LA FACTURE ÉNERGÉTIQUE

DES BÂTIMENTS

 UNE RÉPONSE FACE AUX ENJEUX ÉNERGÉTIQUES

UNE ÉNERGIE DE PLUS EN PLUS COÛTEUSE

Évolution du tarif de gros de électricité en France en €/MWh. Source : Le Parisien  

THERMO-REFLECT   vous offre une isolation durable et un
confort thermique en toute saison, tout en consommant
moins d’énergie.

THERMO-REFLECT est un revêtement thermique haute
performance qui empêche le transfert de chaleur ou de
froid et minimise le gain de chaleur radiante dans les
bâtiments.

THERMO-REFLECT   étant à la fois réflectif et isolant, il
permet d'économiser de l’énergie en améliorant le niveau
de performance d'isolation des bâtiments résidentiels,
commerciaux et industriels. 

En période chaude, THERMO-REFLECT  limite la hausse
de température et l'utilisation de climatisation. 

Inversement, en période froide, THERMO-REFLECT   isole
votre bâtiment et limite l'emploi de chauffage.
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Quand on évoque isolation et froid ce sont très
souvent les fenêtres qui sont incriminées.
Les fenêtres sont certes concernées puisqu'elles sont
responsables d'environ 10 à 15% des déperditions de
chaleur (selon l'ADEME) mais elles ne représentent
pas le point le plus sensible du bâti. 

La zone la plus critique est en réalité le toit, fautif en
moyenne de 25 à 30% des déperditions (source
ADEME). Ceci s'explique notamment par le fait que
l'air chaud, plus léger, s'élève naturellement et vient
en grande partie se loger sous le toit.

Après le toit, les murs sont le deuxième poste le plus
générateur de déperditions thermiques (20 à 25%
des déperditions).

THERMO-REFLECT
LUTTE CONTRE LES
DÉPERDITIONS
THERMIQUES

LES   MATÉRIAUX
D'ISOLATION CLASSIQUE

BARRIÈRE THERMIQUE
PROTECTION ET EXTRACTION DE
L’HUMIDITÉ
ÉTANCHÉITÉ À L’AIR

THERMO-REFLECT   RÉPOND À TOUS LES
CRITÈRES D’UNE BONNE ISOLATION :

La performance d'une isolation se mesure en
fonction de la capacité à ne pas faire passer une
puissance (thermique) à travers une surface. C'est
pourquoi, à l'instar d'un conducteur électrique, les
isolants thermiques sont caractérisés par une
certaine conductivité (thermique). La résistance
thermique, ce qui nous intéresse donc, est calculée
comme suit :

Les méthodes scientifiques actuelles de
détermination de la résistance thermique des
matériaux ne sont pas adaptées pour les isolants
minces réflecteurs tels que THERMO-REFLECT  .

La seule mesure de la conductivité thermique du
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®THERMO-REFLECT n’est pas suffisante pour 
déterminer ses performances thermiques globales. 

THERMO-REFLECT ® est un très bon complément 
d'isolation.
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THERMO-REFLECT permet de réaliser du "cool
roofing". La technologie « cool roof » (littéralement
toit froid), consiste à appliquer sur le toit des
bâtiments un revêtement réfléchissant à haute
émissivité qui évite l’absorption des radiations
solaires. Comme la toiture reste plus froide, la
quantité de chaleur transmise dans le bâtiment est
diminuée, conservant ainsi une température
intérieure plus froide et plus constante. Ce procédé
s'applique à tout type de bâtiment : commercial,
industriel, résidentiel…  

Ce procédé offre de multiples avantages. Il permet
notamment d'améliorer les conditions de vie des
citadins en combattant les effets d'îlots de chaleur
urbains. 

Un toit frais réduit l'usage de la climatisation en
été et, donc, la demande en énergie liée à ce type
d'équipement. Ce qui entraîne du même coup une
diminution des émissions polluantes. Le cool roof
contribue aussi à préserver l'étanchéité de la
toiture et à prolonger sa durée de vie.

La technologie des toitures réfléchissantes se
développe depuis plusieurs années, partout dans le
monde. De nombreux chercheurs, scientifiques,
bureaux d’étude étudient cette technologie et ont
prouvé l’efficacité de ce système. Les études
montrent que le cool roofing est une solution
efficace entrainant une baisse de la température
et des économies de climatisation importante l'été
avec un retour sur investissement très rapide.

Le GIEC (Groupe d’Experts Intergouvernemental
pour le Climat) affirme que « peindre les toits en
blanc permettrait d'économiser 1Gt/an
d'émissions de Gaz à Effet de Serre, soit
l'équivalent de 250 millions de véhicules », et
que c’est l’une des solutions les plus rapides et
moins coûteuses d’adaptation et d’atténuation au
changement climatique. 

Source : rapport GIEC Avril 2022 

THERMO-REFLECT   RÉDUIT
VOTRE CONSOMMATION 

 ÉNERGÉTIQUE EN ÉTÉ

Sources :
Levinson, R.; Akbari, H. Potential benefits of cool roofs on commercial buildings:
Conserving energy, saving money, and reducing emission of greenhouse gases and air
pollutants. Energy E_c. 2010, 3, 53–109.

Synnefa, A. ; Santamouris, M. ; Akbari , H. Reflective Roofing Use on Commercial
buildings in the United States: An Energy Type and Cost Analysis. Buildings 2019, 9,
212

Synnefa, A. ; Santamouris, M. ; Akbari , H. Estimating the effect of using cool coatings
on energy loads and thermal comfort in residential buildings in various climatic
conditions. Energy and Buildings 39 (2007) 1167–1174

En été, THERMO-REFLECT  va permettre de réaliser
des économies sur la consommation d'énergie de
la climatisation (qui représente près de 9 % de la
consommation énergétique globale du secteur
tertiaire).

Les résultats attendus vont bien entendu dépendre
du climat de votre zone géographique et des
matériaux constituant la toiture.

À titre d'exemples, voici les résultats obtenus dans
différents pays grâce à la technologie du cool-
roofing appliquée sur des toitures d'environ 800 m²:
Rome (Italie) : Baisse de la facture de
climatisation de 38 %
Sacramento (USA) : Réduction de la consommation
de climatisation de 35 %
Bureaux (Sicile, Italie) : Réduction de la
consommation de climatisation de 54 %
Chartes (France) : Baisse de la consommation de
climatisation de 42 % 

Consommation finale énergétique du secteur tertiaire selon les usages en 2019

THERMO-REFLECT   RÉDUIT LES
ÉMISSIONS DE CO2

THERMO-REFLECT   APPORTE LES
AVANTAGES DU COOL ROOF ET

D'UNE ISOLATION  THERMIQUE EN
UN SEUL PRODUIT
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https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-chaleur-15898/
https://www.futura-sciences.com/maison/thermique/climatisation/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/energie-energie-15884/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-emission-389/
https://www.futura-sciences.com/maison/questions-reponses/thermique-duree-vie-pompe-chaleur-1240/


THERMO-REFLECT   renforce l'étanchéité à l'air des
bâtiments. Il élimine les déperditions thermiques
générant inconfort et surconsommation d’énergie.

EXEMPLE DE GAIN ÉNERGÉTIQUE AVEC THERMO-REFLECT 

Comparaison du pouvoir isolant de différents matériaux

Source : Toutsurlisolation.com

THERMO-REFLECT 
 permet de réduire les

coûts énergétiques des
bâtiments et de réaliser
des économies allant

jusqu’à 40 %.
Un logement énergivore
classé F pourrait passer
au classement D, après

application de
THERMO-REFLECT   *

Calcul théorique sur la base d'une consommation énergétique
originelle de 400 Kwh/m²/an 
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THERMO-REFLECT®   A UN POUVOIR  
ISOLANT COMPARABLE À 6 À 8 CM

DE LAINE DE VERRE

THERMO-REFLECT ®   RÉDUIT
VOTRE CONSOMMATION

ÉNERGÉTIQUE TOUTE L'ANNÉE
THERMO-REFLECT ®  peut être  considéré comme un 
complément d’isolation thermique. Il possède une 
capacité d’isolation équivalente à 6 cm de 
polyuréthane, et 6 à 8 cm de laine minérale.

En hiver, en raison de la haute capacité de 
réflexion du THERMO-REFLECT ® , la chaleur du 
chauffage sera ainsi réfléchie pour rester à 
l’intérieur de votre habitation. 

THERMO-REFLECT ® est un revêtement anti-
humidité. Il évacue naturellement l’humidité des 
supports. En assainissant le bâtiment, il prolonge sa 
durée de vie et améliore considérablement sa 
performance thermique.

®

THERMO-REFLECT ® a été appliqué sur la façade d'une habitation de 130 m² située 
dans la région de Roanne (42). La consommation énergétique a été mesurée 
avant l'application de THERMO-REFLECT®  et  12 mois   après la fin des travaux. 
Année de construction : 1973
Murs traditionnels avec R Théorique = 2.61 m²K/W 
Consommation énergétique avant travaux : 325 Kwh/m²/an - Classement DPE : E 
Consommation énergétique après travaux : 211 Kwh/m²/an - Classement DPE : D 
Économie d’énergie annuelle = (325-211) x 130 m² = 14 820 Kwh/an
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®
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LES AVANTAGES DU
REVÊTEMENT  RÉFLECTIF

Baisse des températures intérieures. 
Amélioration du confort d’été des bâtiments. 
Réduction des consommations énergétiques du 
bâtiment.
Contribution au développement durable et à la 
lutte contre le réchauffement climatique global 
(diminution des consommations en énergie, baisse 
des rejets de CO2).
Amélioration de la qualité de l’air.

THERMO-REFLECT    :  REVÊTEMENT  RÉFLECTIF

THERMO-REFLECT permet d'améliorer le confort 
d'été et de répondre aux exigences du 
décret Tertiaire.

WWW.ECO-PRISME.COM
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THERMO-REFLECT ® est un revêtement isolant mais 
aussi réflectif. Grâce à son pouvoir réflecteur il va 
renvoyer la majorité du rayonnement solaire. La 
chaleur solaire ne pénètre pas à l'intérieur du bâtiment 
qui est ainsi maintenu au frais.

La Réflectance solaire (SRI : Solar Reflectance Index) 
du produit a été mesurée en laboratoire par un 
organisme spécialisé. Le SRI se calcule selon la norme 
ASTM E-1980 et rend compte de la capacité d’une 
surface à protéger de l’échauffement du au 
rayonnement solaire. Les revêtements sont classés de 0 
à 100. 

On attribue un indice de 0 à un revêtement noir et un 
indice de 100 à un revêtement blanc. Un revêtement 
blanc classé 100 à un albédo égal à 80% (l’albédo est 
la proportion du flux solaire réfléchie par le 
revêtement). 

Le SRI peut dépasser la valeur de 100 pour des 
peintures plus réfléchissantes que la peinture blanche 
standard. THERMO-REFLECT ®  a un indice de 111.

®
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9lt75itn6AhVMRvEDHdMnCuEQFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ecologie.gouv.fr%2Freglementation-environnementale-re2020&usg=AOvVaw1FEclydScuM_S2ZGNjUFM8


À LA FOIS ÉTANCHE ET
RESPIRANT, 

THERMO-REFLECT
ASSAINIT LES BÂTIMENTS

THERMO-REFLECT    :  REVÊTEMENT ÉTANCHE

THERMO-REFLECT  LIMITE LA CONDENSATION 

La condensation est causée par la forte teneur en
humidité de l’air qui se condense sur les surfaces
froides. 

Si l’air intérieur traversait l’isolation thermique sans
être freiné, il se refroidirait de plus en plus en
s’approchant de l’extérieur et finirait par former de la
condensation. Or, cette condensation risque de
causer des dégâts considérables au bâtiment.

THERMO-REFLECT   évacue naturellement l’humidité
des supports. 

THERMO-REFLECT  assainit les bâtiments et prolonge
leur durée de vie.

THERMO-REFLECT    :  REVÊTEMENT ANTI-HUMIDITÉ

THERMO-REFLECT   RENFORCE L'ÉTANCHÉITÉ À
L'AIR DES BÂTIMENTS.

L’étanchéité à l’air est une clé essentielle de la
performance thermique de votre habitation ou
bâtiment. Les défauts d’étanchéité à l’air avec des
entrées d’air parasites peuvent être à l’origine de
20% du coût de votre facture de chauffage.

THERMO-REFLECT   crée une enveloppe à la fois
résistante et élastique autour de votre bâtiment,
comblant les microfissures et bloquant les entrées
d'air parasites.

THERMO-REFLECT   assure ainsi une bonne qualité de
l'air intérieur pour un habitat sain, confortable et
durable.
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LES MULTIPLES  AVANTAGES DE THERMO-REFLECT

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE 

THERMO-REFLECT crée une barrière thermique,
permet de réduire les coûts énergétiques des
bâtiments et de réaliser des économies allant
jusqu’à 40%.

EXCELLENTE ADHÉRENCE
THERMO-REFLECT adhère sur tous types de
matériaux: le béton, le bois, le métal, la pierre, le
plastique, la brique…

PERMÉABILITÉ 
Étanche, THERMO-REFLECT facilite cependant
l’évaporation de l’eau et de l’humidité.

ÉTANCHE A L’EAU
Appliqué en toiture, il résistera à l’eau stagnante et
maintiendra l’étanchéité de votre toiture.

RÉSISTANT A LA MOISISSURE
La formulation exclusive du THERMO-REFLECT lui
confère des propriétés anti moisissures. Les mousses,
les verdissures ne pourront pas se développer sur le
revêtement.

FACILITÉ D’APPLICATION

THERMO-REFLECT    s’applique comme une peinture
classique. Son application est rapide et ne
nécessite pas de matériel spécifique.

WWW.ECO-PRISME.COM
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RÉSISTE À TOUS LES CLIMATS
®

®
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DURABILITÉ
Insensible aux UV, contrairement aux autres
revêtements ou peintures, THERMO-REFLECT ne
jaunit pas, ne se dégrade pas dans le temps. Sa
durée de vie est plus longue que celle des
revêtements traditionnels.

FACILE À NETTOYER
Le revêtement THERMO-REFLECT se nettoie
facilement à l’eau. Les coûts d’entretien sont réduits.

THERMO-REFLECT   est adapté à tous les types de 
climats : du froid polaire jusqu’aux canicules 
extrêmes. 

CIRCULABLE
THERMO-REFLECT ® peut supporter un trafic 
piétonnier sans perdre de son efficacité.



 

 

 

 

                   

THERMO-REFLECT® est un revêtement 
d’isolation thermique minéral, prêt à l’emploi, qui 
permet d’augmenter le confort thermique des 
bâtiments à usage domestique ou professionnel en 
été comme en hiver.  

THERMO-REFLECT® est formulé à partir de 

résines minérales de dernière génération, 

d’aérogels et de microsphères de céramique et 

de verre pour une efficacité maximale. Les 

colorations du THERMO-REFLECT® sont 

obtenues grâce à des pigments minéraux réflectifs 

essentiellement naturels.           

THERMO-REFLECT® permet de réduire les coûts 
énergétiques des bâtiments et de réaliser des 
économies allant jusqu’à 40%. 

En période chaude, THERMO-
REFLECT®, grâce à son 
pouvoir réflectif, renvoie dans 
l’atmosphère la majorité du 
rayonnement solaire et 
empêche la chaleur de 
pénétrer dans le bâtiment.  
 
En période froide, THERMO-
REFLECT®, grâce à son 
pouvoir isolant, ralentit la 
propagation du froid au cœur 
des matériaux et conserve la 
chaleur accumulée dans le 
bâtiment. 

THERMO-REFLECT® s’applique très facilement et 
ne nécessite pas de matériel spécifique. 

THERMO-REFLECT® adhère sur de nombreux 
matériaux du bâtiment : le béton, le métal, la pierre, 
la brique …  

THERMO-REFLECT® peut être appliqué en 
extérieur, sur façade ou toiture mais également en 
intérieur pour réaliser une ITI sans pont thermique 
et sans empiéter sur la surface habitable. 

Appliqué en extérieur, THERMO-REFLECT® 
présente une excellente résistance aux agressions 
(froid polaire ou canicules extrêmes, humidité, 
pollution, poussières, salissures de toutes 
sortes…). Sa formulation exclusive lui confère 
également une protection algicide et fongicide. 

Matériau inerte par excellence, le revêtement 
minéral THERMO-REFLECT® ne se dégrade pas 
dans le temps. Sa durée de vie est plus longue que 
celle des revêtements traditionnels.    

Appliqué en intérieur, THERMO-REFLECT® annule 
l'effet de paroi froide et empêche la condensation 
de la vapeur d'eau présente dans l'air.  

Revêtement minéral, THERMO-REFLECT® est 

plus sain et plus écologique que les revêtements 

synthétiques (acryliques, vinyliques…). 

3 en 1, THERMO-REFLECT® permet en une seule 
opération d’embellir, de renforcer l’isolation 
thermique et de réguler l’humidité de votre 
bâtiment.  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9r-qg0viCAxXmRaQEHSO-BJIQFnoECBEQAQ&url=https%3A%2F%2Ffrench.alibaba.com%2Fproduct-detail%2FHigh-Quality-FEVE-Fluorocarbon-Resin-1600774664492.html&usg=AOvVaw05SReAIDG8A1XrRK1YgAaj&opi=89978449
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9r-qg0viCAxXmRaQEHSO-BJIQFnoECBEQAQ&url=https%3A%2F%2Ffrench.alibaba.com%2Fproduct-detail%2FHigh-Quality-FEVE-Fluorocarbon-Resin-1600774664492.html&usg=AOvVaw05SReAIDG8A1XrRK1YgAaj&opi=89978449
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9r-qg0viCAxXmRaQEHSO-BJIQFnoECBEQAQ&url=https%3A%2F%2Ffrench.alibaba.com%2Fproduct-detail%2FHigh-Quality-FEVE-Fluorocarbon-Resin-1600774664492.html&usg=AOvVaw05SReAIDG8A1XrRK1YgAaj&opi=89978449


 

 

 

 

• Économie d’énergie : Réduction des coûts de 
chauffage et de climatisation allant jusqu’à 
40%. 

• Facilité d’application : THERMO-REFLECT® 

s’applique comme une peinture classique, sans 
matériel spécifique. 

• THERMO-REFLECT® est adapté à tous les 
types de climats et de températures. 

• THERMO-REFLECT® résiste à l’eau, la neige, 
la glace, la grêle, le soleil et le vent et apporte 
une protection 12 mois par an. 

• Perméabilité variable : Étanche, THERMO-
REFLECT® est néanmoins « respirant » et 
permet ainsi l’évaporation de la vapeur d’eau et 
de l’humidité. 

• Exceptionnelle durabilité : Insensible aux UV, 
THERMO-REFLECT® ne jaunit pas, ne se 
dégrade pas dans le temps. 

• La composition de THERMO-REFLECT® 
empêche l’apparition et la prolifération des 
moisissures et des mousses, évitant d’avoir à 
recourir à des produits algicides. 

• Appliqué en toiture-terrasse, THERMO-
REFLECT® résistera à l’eau stagnante et 
assurera l’étanchéité de votre toiture. De plus 
THERMO-REFLECT® peut supporter un trafic 
piétonnier sans perdre de son efficacité. 

• THERMO-REFLECT® résout les problèmes de 
ponts thermiques et améliore le confort 
intérieur. 

• THERMO-REFLECT® élimine la condensation 
dans les atmosphères humides et les murs 
froids. 

• Peinture de finition lavable, THERMO-
REFLECT® se nettoie facilement à l’eau.  

• Appliqué comme revêtement réflectif en toiture, 
THERMO-REFLECT® est éligible au CEE 
(Certificat d’Économie d’Energie). 

 

 Seau 15 Litres en plastique recyclé. 

 

 

 

Caractéristique Valeur Précision 

Type de résine Silicates Résines 100% minérales 

Type de charges Charges isolantes et 

réflectives 

Aérogel de silice + microsphères de 

verre + microsphères de céramique 
+ pigments minéraux naturels 
réflectifs 

Aspect du film Mat  

Aspect du pot Semi-épais  

Réflectif OUI Rapport Laboratoire LED 

Isolante OUI Rapport Laboratoire LED 

Anti-Humidité OUI Rapport Laboratoire LED 

Etanchéité à l’air OUI Rapport Laboratoire LED 

Couleur 8 couleurs disponibles Blanc, sable, ton pierre, terra-cotta, 

gris clair, basalte, bleu sofia, vert 
fougère 

Densité 0.75 ± 0.05 EN ISO 2811-1 : 2002 

Consommation 4 m²/L/couche sur 
support lisse. 

Pour les supports 
irréguliers ou/et 
poreux, un essai 
préalable est 
recommandé.  

 

Pour les supports irréguliers, la 
consommation peut varier entre 
0,6 L et 1 L pour 1 m² pour les 2 
couches, en fonction de la nature 
et de la porosité éventuelle du 
support. Par conséquent, il est 
difficile de fournir une estimation 
précise sans un essai préalable 

Extrait sec en poids 66% EN ISO 3251 : 2019 

Conductivité 
Thermique 

λ= 0.141W/m.K EN 12667 : 2002 

Composés 

Organiques Volatils 
(COV) 

<10g/L pour ce produit 

Conforme à la directive COV 

2004/4 CE (2010) – (Cat A/i : 
140g/L max) 

Émissivité thermique 91% ASTM C-1371 

Réflectance solaire 88% ASTM C-1549 

Indice de réflexion 

solaire (SRI) 
111 (blanc) ASTM E-1980 

SRI après test QUV à 

4000 h 
Pas de perte EN ISO 16474-3 

Éligible au CEE 
(Certificat d’Économie 
d’Énergie) 

OUI 
Pas de perte de SRI après 4000 

heures de vieillissement 

Classement au feu M0 NF EN 13501-5 

Test d’adhérence 
Essai de quadrillage : 
conforme 

EN ISO 2409 : 2007 



 

 

 

 

Les valeurs d’émissivité thermique élevée (91%) et 
de réflexion solaire élevée (88%) du THERMO-
REFLECT® lui permettent de réaliser des toitures 
réfléchissantes. 

La technologie des toits réflectifs consiste à 
appliquer sur le toit des bâtiments un revêtement 
réfléchissant à haute émissivité qui évite 
l’absorption des radiations solaires. Comme la 
toiture reste plus froide, la quantité de chaleur 
transmise dans le bâtiment est diminuée, 
conservant ainsi une température intérieure plus 
froide et plus constante.  

Ce procédé s'applique à tout type de bâtiment : 
commercial, industriel, résidentiel…  

 

En été, THERMO-REFLECT® va permettre de 
maintenir les bâtiments frais et de réaliser 
d’importantes économies sur la consommation 
d'énergie de la climatisation.  

 

 

En hiver, les peintures uniquement réflectives 
n’apportent cependant aucun bénéfice 
énergétique. 

THERMO-REFLECT® quant à lui, est un 
revêtement à la fois réflectif et isolant ce qui lui 
permet d’améliorer le confort thermique des 
bâtiments et de réaliser des économies d’énergie 
tout au long de l’année.   

THERMO-REFLECT® apporte les avantages d’une 
toiture réchéchissante et d’une isolation thermique 
en un seul produit. 

 

 

 

Intérêt en ITI (ISOLATION THERMIQUE PAR 
L’INTÉRIEUR). 

• Les propriétés et les performances d'isolation de 

THERMO-REFLECT® permettent une 
utilisation exclusive ou complémentaire en 
intérieur. 

• THERMO-REFLECT® peut avantageusement 
remplacer n'importe quelle peinture de finition. 

• THERMO-REFLECT® se décline en 8 teintes 
formulées uniquement avec des pigments 
naturels réflectifs et non des colorants. 

•  THERMO-REFLECT® permet une mise en 
œuvre rapide, simple, peu salissante. 

• THERMO-REFLECT® permet d'éviter les ponts 
thermiques et régule l'hygrométrie des 
habitations. 

• THERMO-REFLECT® est lavable et facile 
d'entretien. 

• Grâce à sa faible épaisseur, THERMO-
REFLECT® évite de "gommer" des m² 
habitables, contrairement aux isolations 
conventionnelles. 

• Sa composition confère à THERMO-
REFLECT® une classification A+ en usage 
intérieur, sans pratiquement aucun rejet de COV 
dans l'atmosphère, accentuant son côté éco 
vertueux. 

PRÉPARATION DES SUPPORTS : 
THERMO-REFLECT® adhère sur de nombreux 
matériaux du bâtiment : le béton, le métal, la pierre, 
la brique …  
Pour des supports du type membrane synthétique, 
nous consulter. 
Dans tous les cas, il est conseillé de faire un 
essai préalable pour s’assurer de la compatibilité 
de THERMO-REFLECT® avec le support.  

En intérieur : 



 

 

• Préparer les supports conformément au DTU 
59-1. 

• Sur fonds déjà peints (anciennes peintures 
brillantes ou satinées) : poncer pour casser le 
brillant, lessiver, rincer, puis laisser sécher. 
En extérieur : 

• Conformément au DTU 59-1 et 42.1 : les 
supports devront être sains, cohésifs, propres 
et secs. 

• Métaux oxydables : Éliminer et traiter les traces 
de rouille au préalable. 

APPLICATION : 

• Homogénéiser impérativement THERMO-
REFLECT® avant application. 

• La température d’application doit être comprise 
entre 5°C et 35°C. 

• Application en deux couches en respectant 
les temps de recouvrement. 

1-Application manuelle avec rouleau : 

En intérieur :  

Pour les surfaces irrégulières, 
utiliser des rouleaux à poils longs, 
supérieurs à 15 millimètres. 

Pour les surfaces plus lisses, 
utiliser des rouleaux à poils courts 
(de 15 à 5 millimètres). 

• Pour un résultat tendu, diluer à raison de 5 à 
10% d’eau, utiliser un rouleau à poil court pour 
appliquer la seconde couche. 

En extérieur : 

Utiliser un rouleau type Méché 
Façade polyamide 18 mm. 

 

 
 

2-Application Airless :  

Dilution 10% d’eau maximum. 
Buse bleue 523. Nous consulter. 

 

 

• Appliquer le produit en 2 passes successives 
croisées sans charger. 

TEMPS DE SÉCHAGE : 

 

 

 

 

 

THERMO-REFLECT® s’applique en deux 
couches en respectant les temps de 
recouvrement avec une consommation de :  

- 4 m² /L/ couche sur support lisse. 
- Pour les supports irréguliers ou/et poreux, un 

essai préalable est recommandé. 

Soit une consommation de : 

- 0.50L pour 1 m² pour les 2 couches sur support 

lisse. (2 m²/L). 

- Pour les supports irréguliers, la consommation 
peut varier entre 0,6 L et 1 L pour 1 m² pour les 
2 couches, en fonction de la nature et de la 
porosité éventuelle du support. Par conséquent, 
il est difficile de fournir une estimation précise 
sans un essai préalable.  

 

Un seau de 15L de THERMO-
REFLECT® couvre jusqu’à 30 m².

• Stocker à l’abri du gel et de la chaleur dans un 
endroit sec : température entre 5°C et 30°C. 

• Durée maximale de stockage : 1 an dans 
l’emballage d’origine.  

• Produit classé non dangereux. 

• Consulter la Fiche de données de sécurité avant 
utilisation. 

• Entreposer à l’abri du gel. 

• Ne pas appliquer si la pluie ou le gel sont à 
craindre dans les 48 heures.  

• Recycler l’emballage vide. 

Produit élaboré et fabriqué en France 
 

Société à Mission pour l’Environnement 
ZA Puits Bayard – 6A, Rue Marcel Paul 

63570 AUZAT-LA-COMBELLE 

Tél. : +33 4 22 52 18 20 – Fax : +33 4 22 52 18 21 

E-mail : info@eco-prisme.com 
Internet : www.eco-prisme.com 

 
Temps de séchage 5°C 20°C 30°C 

Sec au Toucher 1 h 30mm 20mn 

Recouvrable couche 
supplémentaire 

24h 6h 4h 

Remise en circulation 
piéton 

24h 12h 6h 

mailto:info@eco-prisme.com
http://www.eco-prisme.com/


 

Nuancier THERMO-REFLECT®
Édition Avril 2023

Nuancier indicatif.
Malgré tout le soin apporté à la réalisation
de ce document, des différences peuvent
être constatées entre les couleurs
imprimées et les teintes réelles.

BASALTE

BLANC SABLE TON PIERRE TERRA COTTA

GRIS CLAIR BLEU SOFIA VERT FOUGÈRE
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FR - 2
Peintures; vernis; laques; produits antirouille; produits contre
la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants;
métaux en feuilles et en poudre pour peintres; enduits (pein-
tures).
FR - 17
Peinture isolante et peinture réflective; produits d’isolation;
matières à calfeutrer; matières à étouper; matériaux
d’isolation; feuilles en matières plastiques à usage agricole;
rubans isolants; tissus isolants; vernis isolants; fibres de verre
pour l'isolation; laine de verre pour l’isolation.
IT - 1
Prodotti chimici destinati all'industria e alle scienze.
IT - 2
Pitture; Vernici; Lacche; Preparazioni antiruggine; Prodotti
per la conservazione del legno; Sostanze coloranti; Mordenti;
Metalli in fogli e in polvere per pittori; Intonaci.
IT - 17
Pitture isolanti e Vernice riflettente; Prodotti isolanti; Materie
per turare le fessure; Materie per guarnizione ermetica; Mate-
riali isolanti; Fogli in materia plastica per uso agricolo; Nastri
isolanti; Tessuti isolanti; Vernici isolanti; Fibre di vetro per
l'isolamento; Lana di vetro per l'isolamento.
LV - 1
Ķimikālijas rūpnieciskiem un zinātniskiem nolūkiem.
LV - 2
Krāsas; Lakas un pernicas; Lakas un politūras; Pretrūsas
līdzekļi; Koksnes konservanti; Krāsvielas; Kodnes; Lokšņveida
un pulverveida metāli mākslinieciskiem nolūkiem; Pārklājuma
materiāli (krāsas).
LV - 17
Izolācijas krāsas un Atstarojoša krāsa; Izolācijas izstrādājumi;
Blīvēšanas maisījumi; Blīvēšanas materiāli; Izolācijas mate-
riāli; Plastmasas pārklāji lauksaimniecības nolūkiem; Izolācijas
lentes; Izolācijas audumi; Izolācijas lakas; Stiklšķiedra izolāci-
jas nolūkiem; Stikla vate izolācijas nolūkiem.
LT - 1
Cheminės medžiagos pramonės ir mokslo reikmėms.
LT - 2
Dažai; Politūros; Lakai; Preparatai nuo rūdžių; Medienos
konservantai; Dažiosios medžiagos; Beicai [kandikai]; Metalų
folija ir milteliai dažytojams; Dangos [dažai].
LT - 17
Izoliaciniai dažai ir Atspindintys dažai; Izoliavimo gaminiai;
Plyšių kamšymo medžiagos; Kamšymo medžiagos; Izoliacinės
medžiagos; Plastikų lakštinės medžiagos (žemės ūkio reik-
mėms); Izoliacinės juostelės; Izoliaciniai audiniai; Izoliaciniai
lakai; Izoliacinis stiklo pluoštas; Stiklo vata (izoliacijai).
HR - 1
Kemijska sredstva za uporabu u industriji i znanosti.
HR - 2
Boje; Lakovi i lazure; Lakovi; Proizvodi za konzerviranje protiv
hrđe; Drvo (proizvodi za konzerviranje drva); Sredstva za
bojenje; Nagrizajuća sredstva; Metali u listovima i u prahu za
slikare; Premazi.
HR - 17
Izolacijske boje i Reflektivne boje; Izolacijski materijali; Sastavi
za brtvene trake radi izolacije od vremenskih uvjeta; Brtvljenje;
Tkanine (Izolacijske -); Plastične folije za poljoprivredne
potrebe; Izolacijske trake i vrpca; Tkanine (Izolacijske -);
Izolacijski lak; Staklena vlakna za izolaciju; Staklena vlakna
za izolaciju.
HU - 1
Vegyszerek ipari és tudományos használatra.
HU - 2

Festékek és lemosók; Lakkok és politúrok; Lakkok és politúrok;
Rozsda elleni tartósítószerek; Fakorhadás megelőzésére
szolgáló készítmények; Színezőanyagok; Marószerek, maró-
anyagok; Fémfóliák és fémporok festők részére; Bevonóany-
agok [festékek].
HU - 17
Szigetelő festékek és Fényvisszaverő festék; Szigetelő term-
ékek; Időjárásvédő szigetelőanyagok; Tömítések; Szigetelő-
anyagok; Műanyag borítások mezőgazdasági célokra;
Szigetelőszalagok; Szigetelőanyagok; Szigetelő lakkok;
Üveggyapot szigetelési célokra; Üveggyapot szigetelési cél-
okra.
MT - 1
Kimiċi għall-użu fix-xjenza u fl-industrija.
MT - 2
Żebgħat; Lakers u verniċi; Lakers u verniċi; Preservattivi
kontra s-sadid; Preparazzjonijiet li ma jħallux l-injam jitħassar;
Sustanzi li minnhom issir iż-żebgħa; Murdenti; Metalli f'folji
rqaq u trab għall-bajjada; Kisjiet.
MT - 17
Żebgħa iżolanti u Żebgħa riflettiva; Prodotti għall-iżolazzjoni;
Kompożizzjonijiet għall-istrixxar ta' kontra l-elementi tat-temp;
Stukkjar; Tessuti ta' iżolament; Folji tal-plastik għal skopijiet
agrikulturali; Tejps u strixxi li jservu għall-iżolament; Tessuti
ta' iżolament; Verniċ li jservi għall-iżolament; Fajberglas għal
iżolament; Fajberglas għal iżolament.
NL - 1
Chemische producten voor industriële en wetenschappelijke
doeleinden.
NL - 2
Verven; Lakken en vernissen; Lakken en vernissen; Anti-
roestmiddelen; Houtconserveringsmiddelen; Kleurstoffen;
Beitsen; Metalen in blad- en poedervorm voor schilders;
Coatings [verven].
NL - 17
Isolerende verven en Reflecterende verf; Isolatieproducten;
Dichtingsmateriaal; Breeuwmateriaal; Isolatiematerialen;
Vellen van plastic voor gebruik in de landbouw; Isolatietape;
Isolerende weefsels; Isolerende vernissen; Glasvezels voor
isolatie; Glaswol voor isolatie.
PL - 1
Produkty chemiczne stosowane w przemyśle i w nauce.
PL - 2
Farby i farby mocno rozcieńczone; Lakiery i pokosty; Lakiery
i pokosty; Preparaty zabezpieczające przed rdzą; Preparaty
zabezpieczające przed psuciem się drewna; Barwniki; Bejce;
Metale w postaci folii i proszku dla malarzy; Powłoki.
PL - 17
Farby izolacyjne i Farby odblaskowe; Materiały izolacyjne;
Materiały do uszczelniania okien i drzwi; Szczeliwa; Tkaniny
izolacyjne; Folie z tworzyw sztucznych do stosowania w rol-
nictwie; Taśmy izolacyjne; Tkaniny izolacyjne; Lakier izolacyj-
ny; Włókno szklane do izolacji; Włókno szklane do izolacji.
PT - 1
Produtos químicos destinados à indústria e à ciência.
PT - 2
Tintas; Vernizes; Esmaltes; Preparações contra a ferrugem;
Conservantes da madeira; Pigmentos corantes; Mordentes;
Metais em folha e em pó para pintores; Revestimentos.
PT - 17
Pinturas isolantes e Pintura com face refletora; Produtos de
isolamento; Substâncias para calafetar; Materiais para cala-
fetar; Materiais isolantes; Coberturas plásticas para uso
agrícola; Fitas isoladoras; Tecidos isolantes; Vernizes isolan-
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DEMANDEUR DES ESSAIS : 
ECO’PRISME 
3 Rue des Chambettes 
ZA BAYARD 
63570 AUZAT LA COMBELLE 
FRANCE 

Date de la demande d'essais : 2020-2023 

ESSAIS REALISES SUR : THERMO-REFLECT 

ECHANTILLON : 
Date de réception : - 
N° enregistrement sous le n° - 
Sauvegarde échantillon : non 
Application par le client 

NATURE DES ESSAIS : 

Conductivité thermique 
Réflectance solaire + Indice de réflexion solaire (SRI) 
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Ce rapport regroupe une partie des essais réalisés à la demande des sociétés BATICOM et ECO’PRISME. 
Nous avons mené un programme de test sur la peinture THERMO-REFLECT®. 
Dans ce rapport vous trouverez les essais suivants :  
Conductivité thermique 
Réflectance solaire 
Indice de réflexion solaire (SRI) 

Les essais ont été effectué entre 2020 et 2023 afin des fins de validation pour mise en commercialisation de la 
peinture THERMO-REFLECT®.  

A. Conductivité thermique

La conductivité thermique d’un matériau quantifie la capacité de celui-ci à transmettre la chaleur. Cette 
propriété varie en fonction de la température et de la composition du matériau. Par exemple la conductivité 
peut varier de 237 W.m-1 .K-1 pour l’aluminium pur à 130 W.m-1 .K-1 pour un alliage faiblement allié. C’est 
pour cela que dans des applications critiques il est nécessaire de mesurer cette propriété sur les matériaux 
réellement utilisés. Les trois méthodes les plus couramment utilisées dans l’industrie et la recherche sont :  

▪ La méthode de la plaque chaude gardée
▪ La méthode flash
▪ La méthode du fil chaud

Ces trois méthodes font l’objet d’un grand nombre de publication et de normes (ISO NF EN et ASTM). Définition 
de la conductivité La conductivité est une propriété thermique qui est défini comme étant le coefficient de 
proportionnalité entre le flux thermique et le gradient de température :  

𝛷⃗⃗ = λ. 𝑔𝑟𝑎𝑑⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   (T) 

Quand les transferts de chaleurs sont dans une seule direction le choix est de transcrire en 1D ces transferts ce 
chaleur. L’équation de la chaleur s’écrit donc sous la forme suivante :  

𝛷 = λ.
𝑑𝑇

𝑑𝑥

𝛷 est le flux de chaleur en W.m-2  
𝜆 la conductivité thermique en W.m-1 .K-1  
T la température en K  
x la direction de propagation du flux de chaleur. 

Si la source de chaleur est une puissance P uniformément répartie sur une surface S on a : 
𝛷 = 𝑃 𝑆 

On a donc : 

λ =  [
𝑃

𝑆
𝑑𝑇
𝑑𝑥

] 

a. Objet
Détermination de la conductivité thermique à 23°C d’un échantillon de peinture THERMO
REFLECT.

b. Texte de référence
Norme NF EN ISO 12667 :2002 Performance thermique des matériaux et produits pour le
bâtiment - Détermination de la résistance thermique par la méthode de la plaque chaude
gardée et la méthode fluxmétrique - Produits de haute et moyenne résistance thermique
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c. Objet soumis à l’essai
Description : Deux plaques aluminium recouvertes de la peinture THERMO REFLECT de 20 x
15 x 0.2 cm. Echantillons fournis, la peinture représente une épaisseur de 0.3mm.

d. Préparation des échantillons
Aucune préparation nécessaire

e. Méthode de mesure et appareillage
Plaque chaude gardée : Le principe est d’utiliser 2 échantillons identiques et de les soumettre
à un flux 1D dans une zone de mesure entourée d’une zone de garde. Les échantillons sont
généralement carrés. L’avantage d’avoir 2 échantillons identique est d’éviter une garde
thermique à l’arrière du plan chaud. Avec la méthode fluxmétrique on peut utiliser qu’un seul
échantillon.

Les essais sont réalisés à 23°C 

f. Résultats d’essais
Le résultat de la mesure est de : 0.141W/m-1 K-1

B. Réflectance solaire et SRI

Rapport sur les indices de réflectance solaire (SRI) calculés 

Numéro d'essai : 4009   Date de l'essai : 8/03/2023 

Numéro d'échantillon : 2300022E  Date de fabrication : 23/02/2023 

Description de l'éprouvette : THERMO REFLECT 2 couches 
Méthode d'essai : ASTM E 1980-11, « Pratique standard pour le calcul de l'indice de 
réflectance solaire des surfaces opaques horizontales et à faible pente ». 

Description 

La réflectance solaire mesurée et l’émittance thermique mesurée ont été utilisées 
pour calculer les indices de réflectance solaire (SRI) conformément à la norme ASTM 
E 1980-11 pour neuf éprouvettes de panneaux revêtus fournies par ECO’PRISME 
S.A.S. Les spécimens ont été étiquetés comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Les 
éprouvettes de panneaux revêtus ont été testées pour l’émittance thermique et la 
réflectance solaire. L’émittance thermique moyenne et la réflectance solaire pour les 
neuf panneaux ont été utilisées pour le calcul de l’ISR. L’IRS calculé pour la vitesse du 
vent faible, moyenne et élevée est indiqué ci-dessous. 

Résultats 
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Numéro de 
l’échantillon 

Indice de réflexion solaire (SRI) 

Identification Réflectance Émittance Vent faible Vent moyen Vent fort 

2300022E 
THERMO REFLECT 

BLANC 
0.887 0.912 111.2 111.4 111.5 

Rapport d’essai d’émittance hémisphérique totale 

Numéro d'essai : 4008 Date de l'essai : 15/09/2022 
Numéro d'échantillon : 2200005E Date de fabrication : 6/09/2022 
Description de l'éprouvette : THERMO REFLECT 2 couches 
Méthode d'essai :  ASTM C 1371-04a(2010)e1, « Méthode d'essai pour la 
détermination de l'émittance des matériaux à température ambiante à l'aide d'émissomètres 
portables ». 

Description 
Ce rapport présente les résultats de l’éprouvette identifiée ci-dessus à l’aide d’un 
émissomètre modèle AE fabriqué par Devices and Services Company de Dallas, au Texas. 
L’émissomètre est alimenté pour fournir un préchauffage avant utilisation. Un temps de 
préchauffage d’une heure dans un laboratoire climatisé s’est avéré acceptable. L’étalonnage à 
l’émittance élevée (0,86) et faible (0,06) est effectué après la période de préchauffage à l’aide 
de disques d’étalonnage fournis par Devices and Services Company. Les éprouvettes sont 
placées en bon contact avec le dissipateur thermique qui fait partie de l’appareil. Une goutte 
d’eau distillée entre l’éprouvette et un dissipateur thermique a été utilisée pour améliorer le 
contact thermique. La tête de mesure de l’émissomètre est placée sur l’éprouvette et 
maintenue en place pendant au moins 90 secondes pour chaque mesure. L’émissomètre a été 
étalonné avant utilisation et l’étalonnage a été vérifié à la fin des essais. L’émittance moyenne 
indiquée ci-dessous est basée sur trois mesures. 

Résultats 

Température 23°C 
Humidité : 40%HR 

Numéro de 
l’échantillon 

Identification Emittance IR Écart-type 

2200005E 
THERMO REFLECT 

BLANC 
0.912 0.003 

Rapport d’essai de réflectance solaire 
Numéro d'essai : 4009 Date de l'essai : 15/09/2022 
Numéro d'échantillon : 2200025E Date de fabrication : 6/09/2022 
Description de l'éprouvette : THERMO REFLECT 2 couches 
Méthode d'essai : ASTM C 1549-09, « Méthode d'essai pour la détermination de la 
réflectance solaire à proximité de la température ambiante à l'aide d'un réflectomètre solaire 
portable ». 
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Description 

La mesure de la réflectance solaire conformément à la norme ASTM C 1549-09 a été réalisée 
à l’aide d’un réflectomètre solaire construit par Devices and Services Company. Le 
réflectomètre a été étalonné à l’aide d’étalons avec une réflectance de 0,0 et une réflectance 
de 0,823 avant utilisation. Les mesures de réflectance solaire ont été effectuées dans un 
espace de laboratoire climatisé. La réflectance solaire a été mesurée à la masse d’air 1,5. Sauf 
indication contraire, toutes les surfaces d’essai ont été nettoyées pour éliminer la saleté ou 
toute autre imperfection avant l’essai. 

Résultats 

Température 23°C 
Humidité : 40%HR 

Numéro de 
l’échantillon 

Identification 
Réflectance 

moyenne 
Écart-type 

2200025E 
THERMO REFLECT 

BLANC 
0.834 0.003 

Clermont Ferrand, le 10/03/23 

Le technicien chargé des essais 
Julien COQUAUD 
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DEMANDEUR DES ESSAIS : 
ECO’PRISME 
3 Rue des Chambettes 
ZA BAYARD 
63570 AUZAT LA COMBELLE 
FRANCE 

Date du rapport d'essais : 04/02/23 

ESSAIS REALISES SUR : THERMO-REFLECT 

ECHANTILLON : 
Date de réception : - 
N° enregistrement sous le n° - 
Sauvegarde échantillon : non 
Application par le client 

NATURE DES ESSAIS : 

Contrôle de consommation d’énergie électrique 
Mesure de température 
Mesures thermographiques avant et après application 
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Comme demandé par la société ECO’PRISME, nous avons mené un programme de test complet évaluant la 
différence entre la peinture THERMO-REFLECT® et une peinture blanche standard du marché (Peinture blanche 
mur / plafond TOLLENS® TOLPRO hydro velours), en ce qui concerne son effet d'économie d'énergie en hiver. 

Le test a été effectué dans un appartement à deux étages, à Maxéville, (du 9 décembre 2022 au 19 décembre 
2022), entre deux pièces identiques en cours de rénovation ; les murs intérieurs et le plafond d'une pièce ont 
été recouverte de THERMO-REFLECT® et Les surfaces de l'autre pièce ont utilisé la peinture TOLLENS®. 

Grâce aux mesures, nous avons obtenu les relevés de consommation réels en électricité des deux pièces, les 
enregistrements de température ambiante, nous avons pu faire une analyse et une évaluation objectives 
concernant les effets différences de consommation d'énergie. 

Les résultats du programme de test ont montré que sous le même intérieur (régulé à 20oC) et les mêmes 
températures extérieures des deux salles d'essai, la pièce recouverte de la peinture THERMO-REFLECT® a 
montré une économie d'énergie de plus de 12%, comme déterminé à partir de la différence mesurée dans la 
consommation d'énergie. 

A. Caractéristiques de base du bâtiment d'essai
Le bâtiment d'essai est situé dans la périphérie de Nancy à Maxéville. C'est essentiellement une structure en 
brique de deux étages. La superficie totale construite est d'environ 200 m2 et la hauteur du bâtiment est de 6m. 

B. Tests et traitement des données
a. Test

Nous avons sélectionné deux chambres orientées au nord comme salles de test. Elles ont tous deux une ligne
de toit inclinée et ont un mur extérieur faisant face au nord. L'emplacement et la taille de leurs fenêtres sont 
les mêmes.
Les dimensions des deux pièces sont fondamentalement les mêmes : les surfaces sont de 11,3 m2 et 11.7m2 

La direction de l'autre mur extérieur de ces deux salles d'essai est différente ; l'un fait face à l'est et l'autre à 
l'ouest. L’immeuble étant entouré d’autres bâtiments plus haut, la température ambiante de ce bâtiment n'est 
pas affectée par la chaleur rayonnante du soleil en décembre. 
Les murs intérieurs et les plafonds des deux salles de test ont été peints. 
La 1ere avec de la peinture THERMO-REFLECT®, 1 couche de primaire et 2 couches de peinture (500ml/m² 
données du fabricant, la 2eme avec 2 couches de peinture TOLLENS (200ml/m²). 
Les deux fenêtres ont également été occultées partiellement à l'aide de minces feuilles de plastique pour éviter 
une éventuelle pénétration du soleil. 
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Détails structurels du mur 

1. Extérieur : Mortier enduit 25mm
2. Mur de briques creuse de 20 mm
3. Etanchéité à l’air
4. Panneau isolant EPS 10 cm
5. Plaque de plâtre TYPE BA13 (avec éléments de structure)

b. Contrôle de la température, mesure de l'électricité et photographie infrarouge

La température intérieure des deux pièces a été fixée à 20°C, tel que contrôlé et surveillé par un système de 
contrôle de la température. 
Les relevés des compteurs électriques de chaque pièce ont été relevés quatre fois par jour, comme mesure 
directe de leur consommation d'énergie.  
Nous avons également recueilli les données sur les températures de l'air à l'intérieur et à l'extérieur des salles 
d'essai et la température de surface à l'intérieur et à l'extérieur des murs extérieurs et fenêtres.  
Nous avons également utilisé la photographie infrarouge pour capturer la répartition de la température de ces 
murs extérieurs et fenêtres. 
Sur la base de ces données, nous avons pu faire une évaluation objective du confort des pièces où leurs murs et 
plafonds intérieurs étaient avec ou sans l'utilisation de peinture isolante et réflective. 

c. Emplacements des points de mesure
20 points de mesure ont été placés à l'intérieur et à l'extérieur des deux salles d'essai pour mesurer l'intérieur 
et les températures de l'air extérieur des pièces et la température à l'intérieur et à l'extérieur surface des murs 
extérieurs. Le système de mesure comprenait également quatre dispositifs de mesure de flux de chaleur, 
mesurant la variation du flux de chaleur lors de son passage de l’intérieur vers l'extérieur des murs.  

d. Résultat des essais
Consommation d’électricité : 
La consommation cumulée de la chambre avec THERMO-REFLECT® était de 53,1 KWh ; et la chambre avec 
TOLLENS® était de 61,8 KWh. 
Il est clairement démontré que, dans des conditions météorologiques hivernales lorsque l'air extérieur la 
température variait de -4°C à 4°C, et les températures ambiantes maintenues à 19.6°C à 22,5°C avec une 
moyenne de 20°C, pendant une durée de 52h30, la chambre recouverte de peinture standard, a entraîné une 
consommation d'électricité supplémentaire de 8,7 KWh par rapport à la pièce utilisant la peinture THERMO-
REFLECT®. Le taux d'économie d'énergie est de 14,1 %. 
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e. Thermographie IR
L'utilisation d'une caméra infrarouge (CE, ROHS), nous a permis d'évaluer la différence d'environnement 
thermique intérieur telle que capturée à partir des photos prises dans les deux salles de test, ainsi que 
l'amélioration des caractéristiques thermiques du mur extérieur de la pièce grâce à la peinture THERMO-
REFLECT.  
Le bâtiment lui-même a un très sérieux problème de "pont thermique" car ses murs extérieurs étaient faits de 
briques de 200 mm sans autre disposition d'isolation.  
La perte de chaleur par les fenêtres était également très élevée car il s'agissait de fenêtres à simple vitrage à 
ossature de bois.  
Dans l'ensemble, l'étanchéité à l'air des bâtiments est très mauvaise.  
Nous avons constaté, le 16 décembre, que la température de surface externe de la fenêtre située de la salle 
d'essai avec de la peinture THERMO-REFLECT était de -6,2°C, alors que la fenêtre de l’autre salle était de -9,2°C. 
La différence de température entre ces fenêtres était de 3,0°C.  
Concernant la température de surface externe des murs extérieurs, le mur de la pièce avec la peinture 
THERMO-REFLECT avait une lecture de -6,9°C ; alors qu'avec de la peinture ordinaire, il avait une lecture de -
6,3°C. Le premier était supérieur de 0,6°C au second, ce qui signifie que la pièce avec de la peinture THERMO-
REFLECT en raison de son taux de rayonnement plus faible, a augmenté le confort de la pièce et en même 
temps amélioré les caractéristiques thermiques du mur extérieur.  

C. CONCLUSIONS

Les résultats des tests ont montrés que la structure, lorsqu'elle est recouverte de THERMO-REFLECT, entraînait 
une consommation d'énergie moindre en raison des caractéristiques de fort rayonnement de la peinture par 
rapport à l'environnement thermique intérieur. Après quelques ajustements minutieux des conditions de test, 
nous avons conclu que son effet d'économie d'énergie était supérieur à 12 %. 

Le chauffage était assuré par 2 systèmes d’air pulsé de chantier neufs et identiques, l’utilisation de chauffage IR 
lointain et/ou d’accumulateur devraient donner des résultats plus élevés. 

Clermont Ferrand, le 04/02/23 

Le technicien chargé des essais 
Julien COQUAUD 
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En complément de notre essai 4004 initié à la demande de la société ECO'PRISME pour son produit THERMO 
REFLECT, il nous a été demandé de de calculer la résistance thermique R de ce produit.

Les calculs réalisés ont donné un résultat de 1,77.

Nous attirons l'attention sur le fait que le système THERMO-REFLECT relève d'une technologie nouvelle, et 
qu'en conséquence le calcul R=e/lambda ne peut pas s'appliquer.



LE DISPOSITIF DES CERTIFICATS D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE (CEE) 

Créés en 2006 suite au protocole de Kyoto, les Certificats 
d’économie d’énergie (CEE) ont été définis par la loi POPE.  

Ils imposent à des entreprises obligées (les fournisseurs 
d’énergie) à inciter les consommateurs à réaliser des économies 
d’énergie.  

On vous explique tout sur le dispositif CEE ici. 

Les professionnels du secteur tertiaire sont pleinement éligibles au dispositif des primes CEE. 

QUELS SONT LES TRAVAUX ÉLIGIBLES ? 

Les opérations de travaux éligibles aux CEE sont variées. L’ADEME a mis en place un « catalogue » 
officiel d’actions élémentaires appelées « opérations standardisées ». 

Depuis l’arrêté publié le 30 juillet 2021, ce catalogue s’est agrandit de la fiche BAT-EN-112 : Revêtements 
réflectifs en toiture   

Cette fiche s’applique aux bâtiments à usage commercial, tels que les 
grandes surfaces ou encore les galeries commerciales. L’installation 
d’un revêtement réflectif sur une toiture permet de protéger le bâtiment 
du rayonnement solaire, et ainsi de limiter son échauffement. Plusieurs 
avantages en découlent : la température intérieure est moins élevée, et 
par conséquent les besoins de climatisation moins importants. La 
facture énergétique sera donc réduite. De plus, le revêtement va 
permettre de protéger les équipements de toiture afin d’augmenter leur 
durée de vie. 

QUELS SONT LES CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ ? 

Le certificat d'économie d'énergie est soumis à des conditions strictes, à savoir : 

➢ Secteur d'application : bâtiment tertiaire à usage commercial.
➢ La production de chaud et de froid pour le bâtiment concerné est assurée par un dispositif de type

pompe à chaleur.
➢ La toiture avant l’opération est dépourvue de revêtement réflectif.
➢ La mise en place est réalisée par un professionnel.
➢ Le revêtement réflectif est posé sur une surface de toit située au droit d’un volume fermé et

climatisé.
➢ Le produit mis en œuvre possède un indice de réflectance solaire (SRI) supérieur à 100 à l’état

neuf et supérieur à 90 à l’état vieilli.
➢ Durée de vie conventionnelle du revêtement réflectif en toiture : 20 ans

Notre revêtement d’isolation thermique réflectif THERMO REFLECT® est utilisable pour cette application et 
vous permet de bénéficier de la prime CEE tertiaire : 

▪ THERMO REFLECT® possède un SRI à l'état neuf de 111 et son SRI à l’état vieilli reste
identique (selon la norme ISO 16474-3 : 2020 après 4 000 heures de vieillissement artificiel).

▪ THERMO REFLECT® a une durée de vie d’au moins 20 ans.

INFO CEE- Février 2023 

https://www.youtube.com/watch?v=b9Q0MDdDHjs&feature=youtu.be
https://www.ecologie.gouv.fr/operations-standardisees-deconomies-denergie
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/BAT-EN-112%20v%20A38-1%20%C3%A0%20compter%20du%2031-07-2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/BAT-EN-112%20v%20A38-1%20%C3%A0%20compter%20du%2031-07-2021.pdf


QUEL EST LE MONTANT DE LA PRIME ? 

La fiche BAT-EN-112 : Revêtements réflectifs en toiture  fournit les éléments pour calculer le montant de 
la prime CEE tertiaire. 

Ce montant dépend du secteur géographique d’implantation (zone climatique H1, H2 ou H3). 

Le tarif du MWh cumac est variable. Vous pouvez suivre son cours ici.   

En février 2023 le MWh cumac s’échangeait en moyenne à 7.27€. 

Exemple de calcul : 

Pour l’application de THERMO REFLECT® sur une toiture de 2000 m² dans la zone climatique H3, le 
montant de l’aide sera d’environ :   

270 kWh cumac x 2000 m² = 540 000 kWh cumac = 540 MWh cumac 
540 MWh cumac x 7.27 € = 3925 € 

QUELLE EST LA DÉMARCHE POUR OBTENIR LA PRIME CEE ?

1- Faites réaliser des devis par des professionnels pour la réalisation des travaux.

2- Contactez des obligés CEE et soumettez-leur votre projet pour connaitre leur financement.

Les obligés sont des fournisseurs d’énergie et ont pour obligation d’acquérir des CEE sous peine de verser 
d’importantes pénalités financières. Le montant de leurs obligations est proportionnel au volume d’énergies 
fossiles qu’ils vendent, c’est un peu le principe du pollueur-payeur.  

Voici une liste non exhaustive des principaux obligés des CEE : 

• Antargaz,
• Butargaz,
• EDF,
• Engie,
• ENI,
• ESSO,

• TOTAL,
• Auchan,
• Leclerc,
• Carrefour,
• etc.

Vous pouvez contacter directement les obligés ou passer par leur mandataire. Les mandataires sont les 
entreprises qui travaillent pour le compte d’un obligé. Ils agissent au nom des obligés qu’ils représentent 
dans le cadre du dispositif. 

3- Validez un devis et faites réaliser les travaux.

Après avoir eu confirmation de l’obligé sur la prise en charge des travaux, vous pouvez signer les devis. 

4- Transmettez les pièces justificatives à la fin des travaux.

A la fin du chantier, vous devrez constituer votre dossier CEE avec les pièces justificatives 
demandées : 

• Devis et factures.
• Le BAT-EN-112 complété et signé.
• Fiches techniques.

Transmettez les documents à votre obligé ou au mandataire dans un délai de 6 mois après la fin des 
travaux.  

La prime CEE vous sera versée quelques semaines après le dépôt du dossier. 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/BAT-EN-112%20v%20A38-1%20%C3%A0%20compter%20du%2031-07-2021.pdf
https://www.emmy.fr/public/donnees-mensuelles?precarite=false


ÉCO'PRISME 
ZA Puits Bayard/Les Chambettes 

6, Rue Marcel Paul 
63570 AUZAT LA COMBELLE 

Tél :+33 4 22 52 18 20
Fax : +33 4 22 52 18 21 

info@eco-prisme.com 
www.eco-prisme.com

mailto:info@prisme-pro.com
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